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Рис. 4. Гөловка вапорная 
1--втулка поджимная; 2-- шайба защитная; 3—мембрана предохра- 
‘нительная: 4—шайба’ 5—прокладка; в—корпус; 7— клапан; 
8— шток; ®— кольцо уплотнительное; 10 —ось; 11— рычар; 
12—пружина: 13—прокладка; 14—сухарь, 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 


Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 и 
ОУ-8 предназначены для тушения загораний различных 
веществ и электроустановок, находящихся под напряже- 
нием. не выше 1000 В, расположенных в местах с темпе- 
ратурой окружающего воздуха от — 25° до 50°С, кро- 
ме веществ, горение которых может происходить без до- 
ступа воздуха. 


о ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
| Таблица 1 


Наименование показателей ОУ-2_ ОУ-5 ОУ-8 
ДЕСЕДЕ И о ре зна О ООО И 


Заряд: двуокись углерода по ГОСТ 
8050-76 с содержанием водяных 
паров пви давлении 760 мм рт. 

ст. и температуре 20°С не более, 
0.515 в/из. 


Вместимость баллона. д . 210,2 5205 8-0,8 


н т 


Давление разрыва предохрани- 16—19 16—19 16—19 


тельной мембраны, МПа (кгс/см?) (160—190) (160—190) (160—190) 


Продолжительность выпуска варя-. 
да, сек, при температуре 20°С; нє 


более 15. 15 - 20 
Усилие открывания вапорней го- $ 

ловки, Н (кгс), не более 80(8) 808}, -., 808) 
Длина шланга без раструба, м; ив 
менее ея 5 0,8 ) 


Масса заряда; кз; 14—01 3,5—0,1 5,6—0,1 


Масса огнетушителя без раструба 
(приспособления для крепления и 
заряда), кӯ, не болсе 4,5 9,5 14 


Масса огнетушителя (с ваструбом; 
с приспособлением для крепления _ 
и зарядом), ке, не более 7. 13,5 20 


Средний срок службы огнетушителя до списания — 
15 лет. Вероятность безотказной работы огнетушителей 
между очередными проверками должна быть не менее 
0,96 при периодичности проверок огнетушителей по массе 
заряда 1 раз в год. | 
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Рис. 8. Отыётутитель типа ОУ-8 
1— баллон; 2-—ғоловка вапорная; З— трубка сифонная; а 
о (хомут); в —чека: 7— ручка в сборе’ 
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5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


"5.4. Не допускать ударов по баллону, запорной голов- 
ке, раструбу. 

5. 2. При выходе заряда не касаться рукой раструба, 
т. к. температура его понижается до минус 70°С. 

5. 3. После прекращения тушения пожара помещение 


провентилировать. 


5. 4. При необходимости выпуска заряда без растру- 
ба (например при зарядке) огнетушитель должен быть 
закреплен, т. к. возникшая реактивная снда может его 
опрокинуть. т 


6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ 


6..1. При введении огнетушителя в эксплуатацию не- 
обходимо присоединить к нему раструб для ОУ-2, ОУ-5, 
шланг с раструбом для ОУ-8 и закрепить соглагно рис. 1, 
2, 8, | | 

6. 2. При ножаре; 

а) снять огнетушитель; , .} : 

б) поднести к очагу пожара (при наличии ветра с на- 
ветренной стороны); 

в} направить раструб на огонь; 

г) сорвать пломбу; 

д) выдернуть чеку (коз. 6); 

е) нажать на рычаг (поз. 11 рис. 4); 

ж) направить струю снега к огню с края. 

При пользовании огнетушителем баллон не наклонять 
в горизонтальное положение, т. к. при этом не обеспечи- 


вается нормальная работа огнетушителя. 


6. З. При перезарядке: 

а) на магистрали перед запорным устройством огне- 
тушителя установить фильтр, улавливающий меха- 
нические частицы размером от 40 и более микрон; 

б) открыть клапан головки и стравить остаток заря- 
да; 

в) снять раструб и проверить массу пустого огнету- 
шителя, она должна соответствовать массе огнету- 
шителя, выбитой на запорной головке; 

г) зарядить огнетушитель, масса заряда должна со- 
ответствовать указанной в таблице № 1. 
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Результаты 
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вования 


Наимено- 
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вание и 


обозваче- 
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Дата 
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виненеа од Шотәүү 


10.10. 
1983 ғ. 


Пример заполнения 


положитель- 
ный 


Баллон 
5-150 
ГОСТ 
949-73 
№ 2793 


< 


еноїші ЕгэтишАтонао 


8 опагоя әонакәІ 
-иніөгпќ өнәүжкәё90]] 


{р °2иё) иняоц` 


-оа пон&ёопвеа / непе» 
саәдәь еұкаеғ еньә1 қ 


эниьийп вен1кодэя 


өхүк@ве ибп 8 зола 
2э4эь еИк4е= эньэт д 


ан 3‘ — 8-КО вит 
ан у'6 — С-^О вм 
дн ет — САО В 
‘зәнән ецело иинеа 


‘-ипточея мончкойтноя 
иди эИк@ее втоәъеу 
$ 
инензийц 


эчнагогиниопой и зин 
-экяво&п оаэ әәншәна 
еєеміо эинезонайиен 


Разорвана предохра- 
нительная мембрана 
З 


Деформировав раст- 
руб 


Обнаружено повреж- 
дение шланга 


Просрочен срок пери- 


одического переосви- 
детельствования бал- 
лонов 


Хранение огнетуши- 
теля происходило при 
температуре выше 
50`С 


Нарушены требова- 
ния, указанные в раз- 
деле «Указания мер 
безопасности» 


Нарушены требова- 
ния указанные в раз- 
деле «Техническое об- 
служивание» 


Нарушены требова- 
ния, указанные в раз- , 
деле «Техническое об- 
служивание» 


Отвернуть втулку поджимную 
1, заменить мембрану, собрать, 
испытать воздушным давлени- 
ем 15 МП (150 кгс/см2), Зара 
ДИТЬ. 


Раструб заменить. 


Шланг заменить, | і 
Произвести переосвидетельст- 2 
вование баллона огнетушителя 
Госгортехнадзором 


‚ Примечание: Срок очередного переосвидетельствования указан на сфере у горловины (напри- 


мер 1-78-83 означает, что баллон должен 


переосвидетельствоваться не позднее января 1983г.) 


ВНИМАНИЕ: неисправности оғнетушителя. их причины и способы устранения не На 
ются указанными примерами. 


11. 


Проверяешая 
характеристика 


НЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 


ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ 


Дата контрольного взвешивания 
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<) 


| 19 
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о 
= 
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Масса огнетушителя с зарядом, 


> 


Масса огнетушителя с зарядом, 
Масса, огнетушителя с зарядом, 
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Огнетушитель : 
ОУ-2 
ОУ-5 
ОУ-8 


“Маркируется на корпусе запорного устройства без. учета 


массы раструба 


